
CAB HERMES QL
Linerless- Druck- und Etikettiersystem

Für automatisiertes Drucken und Etikettieren von trägerbandlosen Etiketten
Kein Abfall durch trägerbandlose Etiketten und damit geringe Kosten bei der Lagerung und 
beim Transport

700 Meter Lauflänge bedeuten gegenüber einem HERMES Q-Standardgerät mindestens 50 
Prozent mehr Etiketten auf einer Rolle. Entsprechend reduzieren sich die Stillstandzeiten 
beim Einlegen neuen Materials. Eine Materialsparfunktion ist aktivierbar: Nach der letzten 
Zeile und einem Offset wird automatisch geschnitten.

Funktionen, Abmessungen und Einbaulagen sind mit dem bewährten HERMES Q-Druck- und 
Etikettiersystem kompatibel. Applikatoren und Montagehilfen lassen sich weitgehend 
original verwenden, HERMES-Standard- und -Linerless- Drucker somit einfach austauschen.

Die Taktrate entspricht den Applikatoren von HERMES Q, zuzüglich circa 50 Millisekunden 
Verzögerungszeit für das Schneiden der Linerless-Etiketten.

Technische Daten

HERMES QL4.3 / HERMES QL6.3 
200 / 300

Druckauflösung dpi 

300 / 250Druckgeschwindigkeit bis 
mm/s

108.4 / 168Druckbreite bis mm

300Etikettenrolle 
Außendurchmesser mm

210Etikettenbreite bis mm

Vorteile
• Linerless verbindet 

Nachhaltigkeit mit Qualität 
und Effizienz.

• CO2-neutral
• vermeidet Abfall
• Mindestens 50 Prozent mehr 

Etiketten auf einer Rolle. 
Damit weniger Rüstkosten 
und weniger Stillstandzeiten.
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